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w sprawie stosowania w stacjach paliw piynnych rurociggdw
i armatury systemu SMARTFLEX.

Producent : NUPI S.p.A. via Dell’Artigianato,13-I 40023

Dystrybutor:POL=-GERMAN SCHLUMBERGER Sp.Z 0.0.

Ustalenia 1 zalecenia.

1.8ystem SMARTFLEX moze byé stosowany w instalacjach podziemnvych
stacji paliw prynnyvch.
2.5ystemn obejmuje : .
a/rury Jednoptaszezowe z wyktadzing typu TSMAS3 i typu TSMAQO,
b/rury jednoptaszezowe bez wykladziny typu TSMADS3Z,
c/rury dwuptaszczowe z wyktadzing typu TSMATE3,
d/rury dwuptaszczowe karbowane typu TSMAC110 i typu TSMAC125.
3.Armature do rur :

-~ uszeczelnienie typu SCUF 1106350 ; 1256350 ,
4 ,Rury powinny byé :
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tacznik prosty typu SME 50 ; 63 ; 90 ; 110 ,

tacznik 45deg typu SCE 50 ; 63 ; 90 ; 110 ,
Taeznik 90deg typu SGE:50 ; 63 ; 90 ; 110 ,
tréjnik typu STE 50 ; 63 ; 90 ; 110 ,

Y¥acznik redukcyjny typu SR 6350 ; 9050 ; 11063 ; 11090 ,
tacznik gwintowy typu SADM 50112 ; 632 ; 903 ; 1104 ,
tacznik gwintowy typu SADF 50112 ; 632 ; 903 , '
tacznik union typu SRCPG 50112 ; 632 ; 903 ; 1104
tacznik koInierzowy typu SFLAK S50 ; 63 ; 90 ; 110
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instalowanelzgodnie z przepisami,ustaleniami jednostek badaw-
czych 1 opiniujacych oraz zaleceniami producenta,przez przesz4
kolony personel.Rury karbowane typu TSMAC110 i 125 mogag byd
stosowane tylko Jako ostonowe na krétkich odcinkach w miejs-
cach wymagajacych ochrony przed uszkodzeniem lub zainstalowa-
nia czujnikdw sygnalizujacych przecieki.
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- bezposrednio w ziemi/ nie odizolowane od ziemi/.Wszytkie meta-'
lowe elementy systemu powimmy byé polgczone z najblizszym
uziomen,

- chronione przed obcigzeniami,wibracjami,itp.zagrozeniami moga-
cymi spowodowad uszkodzenie lub rozszczelnienie instalacji
rurowe] systenu,

- eksploatowane przy szybkosclach przepiyvwu benzyn 3,5 m/sek

i 5,0 m/sek przy przeprywie olejéw napedowych.

5.0pinie opracowano pod katem zagrczenia wybuchem na podstawie :

- przepisdw i norm krajowvch oraz ziedzynarodowych/IEC,UE/,

- Decyzji Ministra PrzemysZu i Handlu Nr 221/EF=54 z 1992 r,,

- Certyfikatdéw Nr BC63/111/97/C01A i BCS3/111/97/002A, wydanyeh
przez ERA Technology Ltd,16 stvcznia 1997r.,

- protokodw z badad certyfikacyinych systemu SMARTFLEX Nr 97-1111
seria 1280 do 1289 wykonanych przez ERA Technology Ltd.,

- raportdéw z badar systemu SMARTFLEX Nr 97-1111 i Nr 98-0041,
opracowanych przez Plant Engineering Divizion ERA Technology,

- protokeiu = Badaﬁ systemu SMARTFLEX w lutym 1995r.dokonanych
przez jednostkeg opiniujges TESI-Technologie Sviluppo Industria-
le dla NUPI PETROTECH srl.

£.0pinia jest wazna do 1.09.2001 r.w zakresie sprzedazy oraz
bezterminowo w zakresie eksploatacji / przy speilnieniu wymagar
przepisdw i norm oraz ustalerd niniejszej opinii/.
Wszelkie zmiany materialowe i konstrukecyjne oraz dotvczace zakre
su stosowania wymagaja uzgodnienia z n/ZespoZem.

Warszawa 28.08,1998 r,
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ANEKS Nr 1

do Opinii Nr ZBP-1038/98 z 1.09.1998r w sprawie stosowania
w stacjach paliw piynnych rurociggéw i armatury systemu SMARTFLEX

Niniejszym przedituza sig¢ termin waznoéci Opinii Nr ZBP-1038/98

z 1,09.1998r do 1.09.2004r.

Zasady 1 zakres stosowania rurociggéw 1 armatury systemu
SMARTFLEX'pozostajq bez zmian, i

Aneks wydajJe sie na wniosek firmy,TOKHEIM POL-Germann Tokheim Sp.
z 0,0.w Gdarnsku.

Warszawa 3.09,2001r.
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PROCHEM S.A. posiada certyfikat dla systemu zapewnienia jakosci zgodny z migdzynarodowg normg ISO 9001
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